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Nereden;  Nereye? 



©2013 Türk Standardları Enstitüsü 
 

5 

Nereden;  Nereye? 



©2013 Türk Standardları Enstitüsü 
 

6 

Belgelendirme Süreci 

2004 Kriter 2014 
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Belgelendirme Süreci 

Dokümantasyon çalışmaları tamamlandı 

Dokümantasyon Hesap 

Çalıştay -1 (TSE) 

Bilgilendirme 

İlk Başvuru 

Yerinde ziyaret Tespit 
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Belgelendirme Süreci 

Personel Eğitimi 

Dokümantasyon Hesap 

Çalıştay -3 (TSE) 

Belgelendirme Süreci 

Çalıştay-2 (TOBB) 

Son durum bilgi verme 
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Atıf yapılan Standartlar 
Ana Standart ve serisi 

TS EN 
12810-1 

TS EN 
12810-2 

TS EN 
12811-2 

TS EN 
12811-3 

TS EN 
12811-1 
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Alt Belgelendirme 

EN 
74-3 

EN 
74-1 

EN 
3834-1 

ALT BELGELENDİRMELER 
EN 
39 

ALÜMİNYUM AHŞAP 
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Çalışma alanları için yük sınıfları iskelenin kullanım amacına bağlıdır ! 
 
Yük Sınıfı 1 ve  2:     Malzeme yüklemesi yapılmaz , sadece hafif iş aletleri 
q1, sınıf 1 = 0.75 kN/m2         örn:   Denetleme işleri 
q1, sınıf 2 = 1.50 kN/m2                   Temizlik işleri 
 
Yük Sınıfı 3:                Düşük ağırlıklı malzemenin geçici depolanması 
q1, sınıf 3 = 2.0 kN/m2                  (malzeme kalıcı şekilde iskelede bekletilemez)   
                                       örn : Boyama İşleri 
                                                Montaj işleri 
 
Yük Sınıfı  4 -5:            Yüksek ağırlıklı malzemenin depolaması yapılabilinir 
q1, sınıf 4 = 3.0 kN/m2            örn: Tuğla döşeme duvar işleri . 
q1, sınıf 4 = 4.5 kN/m2 
 
Yük Sınıfı       6:                 Çok yüksek ağırlıklı malzemelerin depolanması 

q1, sınıf 4 = 6.0 kN/m2              örn: Çok ağır doğal taşlar. 
 

YÜK SINIFI TERCİHİ 
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Sisteme ait tüm malzemeler denetlenecek 
 

Ön Dokümantasyon İncelemesi 
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Muayene- Boyut ölçümü 

 
Dış çap : 48,3 mm  
 
Et kalınlığı   min : 2,7 mm 
 

Taşıyıcı sistem boruları 
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Muayene- Boyut ölçümü 

Düşeyliği ayarlanabilir taban plâkasının 
dayanım ve rijitliği, iş iskelesinden zemine 
aktarılan en büyük tasarım yükünü iletebilecek 
yeterlilikte olmalıdır. 
  
Taban plâkasının alanı en az 150 cm², en küçük 
genişliği 120 mm olmalıdır 
 
En az 20 cm ayar kapasitesine sahip olmalıdır. 

Düşeyliği ayarlanabilir taban plâkası 
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Muayene- Boyut ölçümü 

PLATFORMLAR  
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Ankrajlar 
 

EN 39’A UYGUN OLACAK 
BETON İLE ADREANS DAYANIMI HESAP EDİLECEK 
BAĞ ELEMANI TAŞIMA KAPASİTESİNE UYGUN OLACAK 
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Ankrajlar 
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Malzeme Cinsi 
Malzeme Mukavemetleri 
Yük sınıfı 
Hesaplar 
 

Statik Hesap 
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Konfigürasyon kaplaması 

Statik Hesaplama-ÖNEMLİ 
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Konfigürasyon kaplaması 

Statik Hesaplama-ÖNEMLİ 
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Teknik resim çizimleri 
Ölçülendirme 
Cins 
Dayanım 

Kullanıcı El Kitabı- Malzemeler 
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Model çizimleri 
 

Talimatlar 

Kullanıcı El Kitabı- Model Konfigürasyonları 
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Teşekkürler 
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