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1. UROUN VE URETICi FIRMANIN TANITIMI
Oriin: PMR FORS MMA GIFT KOMPONENT
Kullanim Alani: Soguk Yol Cizgi Boyasi
Uretici: Pamir Boya ve Kimya Insaat Nakliye Taah.Tur.lth.lhr.San.Tic.Ltd.Sti.
Adres: Yavuz Sultan Selim Mah. Bozkir Sk. 2 Kérfez/KOCAELI
Telefon/Fax: (+90) 262 521 00 14 / 0262 521 00 13
Acil telefon numarasi: (+90) 532 501 27 89
2. BILESIMIi /iCINDEKILER HAKKINDA BILGI
Bilegimi:

Konsantrasyon
Madde adi (agirhk/agirhk) | Tehlike isareti (*) Risk uyarilari CAS No EC no

Methyl-metakrilat %7-14 Xi,,F R11,R37/38,R43 | 80-62-6 201-297-1

Butyl akrilat )

%7-14 Xi R10,R36/37/38,R43 | 141-32-2 205-480-7

3. TEHLIKELERIN TANITIMI
Tehlike tanimi
Saghga zararlidir.
Kolay alevlenebilir
Cildi tahris eder.
Anne karnindaki gocuga zarar verebilir
Buharlari uyusukluga ve bas dénmesine neden olabilir

*: B6lim 16 da sunulan agik ifadelere bakiniz



_nad
PMR

pamir boya

venklerin zir

GUVENLIK BiLGIi FORMU

Form No: 5030

Rev. No: 00
Uriin Adi: PMR FORS MMA CIFT KOMPONENT
Uriin Kodu: 5030
Hazirlama Tarihi: 02.09.2015

Revizyon Tarihi:

4.

ILKYARDIM TEDBIRLERI

Genel : Semptomlarin devam ettigi veya tim supheli durumlarda tibbi yardim ¢agirin. Bilinci
yerinde olmayan bir kisiye agizdan higbirsey vermeyin.

Solunursa: Kisiyi agik havaya cikartin, sicak tutun ve dinlendirin. Solunum diizensiz veya
durmussa, suni solunum uygulayin. Agizdan hig birsey vermeyin. Kisi bilincini kaybederse tibbi
yardim ¢agirin.

Goz ile temas ederse: Kisinin varsa kontakt lenslerini ¢ikartin. Gozkapaklarini agarak gozlerini
taze, temiz su ile enaz on dakika slreyle yikayin. Tibbi yardim ¢agirin.

Cilt ile temas ederse: Kimyasala bulasmis/kirlenmis giysileri ¢ikartin. Cildi bol su ve sabunla veya
guvenilir bir cilt temizleyicisi ile yikayin. Solvent veya inceltici kullanmayin. Eger temas yerinde
deri hasari olusursa doktora basvurun veya hastayi hastaneye génderin.

Yutulursa: Kazara yutulursa derhal tibbi yardim alin. Kisiyi dinlendirin, kusmaya zorlamayin.

YANGINLA MUCADELE TEDBIRLERI

Uygun yangin sondiiriiciiler/ yontemler: Alkole dayanikh képlk, CO,, tozlar, su sisi
Kullaniimamasi gereken yangin sondiiriiciiler/ yontemler: Su jeti
Yanginla miicade sirasinda kullanilacak 6zel ekipmanlar: Bulunmamaktadir.

Yanma sonucu ag¢iga ¢gikmasi muhtemel gazlarla ilgili 6nlem ve uyarilar: Yangin sonucunda
yogun, siyah bir duman olusabilir. Ayrisma Urtinlerine maruziyet halinde sagilk Uzerinde olumsuz
etkiler ortaya ¢ikabilir. Uygun solunum cihazi gerekebilir. Atese maruz kalan ambalajlari su ile
sogutun. Yanginla micadele sonucu olugan suyun kanalizasyon veya su kanallarina gitmesine
izin vermeyin.

KAZA SONUCU YAYILMAYA KARSI TEDBIRLER

Kisisel onlemler: Tutusturuculari uzaklastirin ve alani havalandirin. Buharlarin solunmasini
engelleyin. Deri ve goz ile temas ettirmeyin.Bélim 7 ve 8'de listelenen koruyucu énlemlere bakin.

Cevresel dnlemler: Uriin, gdl, nehir veya kanalizasyona karistigi takdirde, yerel yonetmeliklere
uygun olara ilgili otoriteleri haberdar edin.

Temizleme metotlari: Dékilen maddeyi yanmaz bir abzorban malzeme ile toplayin (6r: kum,
toprak,vb.) ve yerel yonetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmek tizere bir kaba koyun.
Kanalizasyona veya su kanallarina gitmesine izin vermeyin. Tercihen deterjanla temizleyin, solvent
kullanmayin.
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7. KULLANMA VE DEPOLAMA

Kullanim: - Buharlari havadan agirdir ve zemin tzerinde yayilabilir. Buharlarin hava ile karigimi
patlayici karisimlar olusturabilir. Havada patlayici, alev alici ve maruziyet limitlerinin Gzerinde
konsantrasyonlara ulasmasina izin vermeyin. - Uriin sadece tiim giplak isik kaynaklari ve diger
tutusturucu kaynaklardan uzak ortamlarda kullanilir. Elektrikli arag ve geregler ilgili standarda
uygun olarak korunmaldir. Karisim, elektrostatik olarak alevlenebilir

Bir konteynerdan bir digerine alirken mutlaka topraklama kablosu kullanin. Operatorler antistatik
ayakkabi ve giysi giymelidir; zemin iletken malzemeden olmalidir. - Konteyniri sikica kapali tutun.
Is1, kivilcim ve acik alevden uzak tutun. Atesleme araglari kullanilmamalidir. - G6z ve deri ile
temasini engelleyin. - Tozun, partikillerin ve spray dumaninin solunmasini engelleyin. Uygulama
alaninda yemek, icmek ve sigara icmek engellenmelidir

Bosaltmak icin basing¢ kullanmayin, konteynir basingli kap degildir. Daima orjinal ambalaji ile ayni
tirde konteynirda saklayin. - isyeri saglik ve glvenlik kurallarina uyun. - Boyali yiizeylere
kumlama, yakma gibi islemler uygulanmasi sirasinda zararl toz ve/veya duman agiga gikabilir. lyi
havalandirilan yerlerde ¢alisin. Gerekli durumlarda uygun kisisel koruyucu ekipman kullanin.
Kisisel 6nlemler igin 8. bélime bakin

Depolama: 5°C ile 35°C arasinda, kuru, iyi havalandirilan bir yerde, 1si kaynaklarindan ve direkt
glines 1s1gindan uzakta saklayin. Tutusturucu kaynaklardan uzak tutun. Oksitleyiciler, kuvvetli asit
ve bazlardan uzak tutun. Sigara icmeyin. Yetkisiz kullanimi engelleyin. Agilan konteynirlar
dikkalice tekrar kapatilmal ve sizintiyi dnleyecek sekilde dik tutulmaldir. Kanalizasyona
dékmeyin.

Ozel kullanimlar: Ozel bir kullanimi bulunmamaktadir

8. MARUZ KALMA KONTROLLERI / KiSISEL KORUNMA

Miihendislik 6nlemleri: Yeterli havalandirmayi saglayin. Uygulamada pratik oldugu hallerde,
yerel havalandirma ve genel gekme ile yeterli havalandirma saglanabilir. Bu 6nlemlerin havadaki
partikil ve solvent konsantrasyonunu izin verilen maruziyet limitinin altinda tutmaya yetersiz
kaldigi hallerde uygun solunum koruma arag/gereci kullaniimahdir

Miisade edilen azami miktar
ppm mg/m®

Maddenin adi

100 410
Methyl-Metakrilat
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Solunum sisteminin korunmasi: Calisanlar maruziyet limitinin Gzerinde konsantrasyonlara
maruz ise, onayli, uygun solunum cihazi kullanmalidirlar.

Ellerin korunmasi: Uzun sureli veya tekrarli kullanim halinde nitril, neoprene veya latex lastik
eldiven kullanin. Cildin kimyasala maruz kalabilecek kismina bariyer kremler surilebilir ancak bu
kremler kimyasala maruz kalindiktan sonra surtlmemelidir.

Gozlerin korunmasi: Sivi sigramalarini 6nlemek Gzere tasarlanmis glivenlik gozlukleri kullanin.

Cildin korunmasi: Dogal iplikten veya ylksek isiya dayanikl sentetik iplikten yapiimis

antistatik giysi giyin.

Cevrenin korunmasi: Bkz. Bélim 6

9. FiZIKSEL VE KIMYASAL OZELLIKLER

Gorinus: SIVI
Koku: Karakteristik
Renk Uriin renk kartelasina gére

Kaynama noktasi/ araligr:

B

Parlama noktasi:

<21°C

Bozulma noktasi

B

Buhar basinci:

110 kPa ‘in altinda

Suda Goziintrlik :

Cozinmez
Dagilim katsayisi: B
Akigkanlik (vizkozite)
TS 6126 90 — 140 dpas
Ozgiil agirlik (g/cm3):
TS EN ISO 2811-1/2002 1,98 gr/cm3
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10.

11.

12.

13.

KARARLILIK VE REAKTIVITE
Onerilen saklama ve kullanma kosullarinda kararhdir .

Kag¢inilmasi gereken durumlar: Asir ylksek sicakliktan kaginin.Bunlarin havada patlama
konsantrasyonlar olusturmasini dnleyebilmek igin iyi bir dodal havalandirma ve gerekli ise yerden
egzost havalandirmasi saglanmalidir.Kurumus spray kalintilari ile kirlenmis kumaslar v.b.
beklenmedik ani yanmalara sebep olabilir. Glivenli saklama kosullari ve buna ek olarak artik
maddelerin dizenli ve givenli uzaklastirilmasi riski en aza indirecektir.

Kag¢inilmasi gereken materyaller: Egzotermik reaksiyonlari dnlemek icin oksitleyicilerden,
kuvvetli asit ve alkalilerden uzak tutun

Tehlikeli bozunma uriinleri: Yiksek sicakliklara maruz kaldiginda karbon monoksit, karbon
dioksit, nitrojen oksitleri gibi tehlikeli ayrisma UrGnleri ortaya ¢ikabilir

TOKSIKOLOJIK BILGI
Karigimin kendisiyle ilgili bilgi mevcut degildir

icerdigi solventlerin buharlarina, belirlenen maruziyet limitlerinin (izerindeki konsantrasyonlarda
maruz kalindiginda cilt ve solunum sisteminde tahris etkisi ortaya ¢ikabilir. Semptom ve belirtileri
basagdrisi, bas dénmesi, yorgunluk, sinirsel zayiflik, uyusukluk ve biling kaybi olarak sayilabilir.

Solventler bu etkilerden bazilarini deri yoluyla emildiginde de ortaya ¢ikarabilir. Tekrarl veya
uzun sureli temas halinde deriden dogal yadin atilmasi sonucunda alerjik olmayan dermatitis
olusur ve cilde emilim gerceklesir.

Goze sigrayan sivi tahrise ve tedavi edilebilir hasara neden olabilir.
EKOLOJIK BILGI

Karisimin kendisiyle ilgili bir veri bulunmamaktadir. Uriinlin kanalizasyon ve su kanallarina
gitmesine izin vermeyin.

BERTARAF BILGISI
Uriintin kanalizasyon ve su kanallarina gitmesine izin vermeyin

Atiklar ve bos ambalajlar Tehlikeli Atiklarin Kontroll Y6netmeligi'ne uygun olarak bertaraf edilir.
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14. TASIMACILIK BILGISI
UN NO:1263-Boya

Karayolu (ADR) sinifi 3 (F1)
Tasimacilik Adi :Yol gizgi boyasi
Ambalaj grubu:lll

Tehlike sinif no :33

Denizyolu (IMDG) sinif 3
Ambalaj grubu :IlI
EMS numarasi :F-E,S-E

Havayolu (ICAO-TI ve IATA-DGR) sinif 3
Ambalaj grubu :llI

15. MEVZUAT BILGISI

Tehlike sinifi ve sembolii:

Xn :Zararli

Risk uyarilari

R10

R20

R38

R48

R65

R67

Alevlenebilir.
Solunmasi halinde zararhdir.
Cildi tahris eder.
Uzun sireli maruziyette sagliga ciddi hasar tehlikesi
Zararh: Yutulmasi halinde akcigerde hasara neden olabilir

Buharlari uyusukluga ve bas donmesine neden olabilir.

Giivenlik uyarilari

S2

S7/9

S16

523

Cocuklarin ulasabilecegdi yerlerden uzak tutun.

Kabi sikica kapali halde ve iyi havalandirilan bir ortamda muhafaza edin

Tutusturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.— Sigara icmeyin

Buharini solumayin.
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S24/25 Gobz ve cilt ile temasindan sakinin.
S29 Kanalizasyona bosaltmayin.
S37/39 Uygun koruyucu eldiven, koruyucu gozliik/maske kullanin.
S46 Yutulmasi halinde hemen doktora bagvurun, kabi veya etiketi gosterin.
S51 Sadece iyi havalandirilan yerlerde kullanin.
16. DIGER BILGILER
Bolum 3'de yeralan Risk uyarilari:
R10:  Alevlenebilir

R38: Cildi tahris eder
R43: Cilde temas ile duyarlihgin artmasi mimkunddr.

R 48/20: Saghga zararlidir.Teneffls yoluyla uzun sure tesiri altinda kalindiginda saghgda ciddi
zararlar bas gosterme tehlikesi mevcuttur.

R48/25: Zehirlidir.Yutma yoluyla uzun sure tesiri altinda kalindiginda sagliga ciddi zararlar bag
gOsterme tehlikesi mevcuttur.

R52/53:Su organizmalari i¢in zararlidir.Duran ve akan sularda zararli etkileri olabilir.
R67: Buharlari uyusukluga ve bag dénmesine neden olabilir
B6lim 3 de yer alan tehlike sembolleri:

Xn: Zararli
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Kisaltmalar:

D: Deriden abzorblanma tehlikesi olan d: Havadaki miktar1 0,02 ppm'den fazla | B: Belirlenmemisgtir.
madde olan maddelerin basadrisina sebep

i olmamalari i¢in bu gibi ahvalde kisisel
n: Normal alkolden meydana gelen ester :
korunma malzemesi kullaniimasini

T: Tavan degerlerinin agilmasi mahsurlu gerektiren madde
olan madde
hk : Asiklik ve siklik hidrokarbon

Bu Malzeme Guvenlik Bilgi Formu’ndaki bilgiler yalnizca bu kapsamda tanimlanan ozel
malzemeyle ilgili olup, Ureticinin Griin etiketleri ve teknik veri sayfalari gosterilen amaclar disinda
kullanilmamalidir. Bu Malzeme Giivenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, Girtin ile ilgili bilginin
mevcut durumu ve mevcut mevzuat durumuna dayanmaktadir.  Uriin ile ilgili Glivenlik, Saglik ve
Cevresel konularda rehberlik saglamaktadir. Ozel durumlar igin teknik performans ve uygunlugu
garanti etmez



